R@Enct

trzoda

SELFI FEEDER

Zywienie loch w luznych grupach

Rozwigzanie umozliwiajgce restrykcyjne zywienie loch w luznych grupach

SELFI FEEDER pozwala na zarzadza-
nie zywieniem loch w luznych grupach.
Selfi-feeder zapewnia duzg ilosé stacji
w zaleznosci od rozmiaru stada, co re-
dukuje czas oczekiwania na zywienie,
obniza stres i utatwia kojarzenie loch.

Kazde stanowisko wyposazone jest
W antene, ktora rozpoznaje kazdg loche
(lochy identyfikowane sg za pomoca kol-
czykdw w uszach), w czujnik poziomu,
ktory kontroluje ilos¢ podawanej paszy.

Locha, ktora ma dostep do karmienia,
wchodzi do jednego z podajnikow i jest
bezposrednio izolowana od reszty zwie-
rzat przez automatyczng tylng bramke.
Antena RFID rozpoznaje elektronicz-
ny chip zwierzecia i dystrybuuje pasze,
zgodnie z planem zywienia. Nastepny
pomiar nastepuje zaraz pPo  wykryciu
przez czujniki poziomu pustego koryta
i tak dalej, az do catkowitego spozycia
dziennegj diety.

Dystrybucja paszy dostosowana jest do
indywidualnego zapotrzebowania kaz-
dej lochy (brak strat paszy = oszczed-
nos¢ paszy).

ZARZADZANIE
indywidualne zarzadzanie zwierzetami

WYDAINOSC

eliminacja konkurencji i agresji wsrod zwierzat
dwa rézne rodzaje paszy (sucha i mokra)
rozpoznanie rui u loch

umozliwia wigczanie dod. paszowych

OSZCZEDNOSC

indywidualnie dostosowane porcje
(brak strat paszy)

niskie koszty instalacji

tATWOSC OBStUGI
tatwe w montazu, tatwe w utrzymaniu

OPTYMALIZACIA
optymalizacja przestrzeni (-20 %)

WiFi
mozliwosc kontroli i zarzagdzania poprzez
smartphon lub tablet
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SELFI FEEDER - KONTROLOWANE ZARZADZANIE ZYWIENIEM LOCH

DOZOWNIK PASZY
.VITA DOSE”

Dozownik paszy sterowany jest
sprezonym powietrzem. Nie

ma silnika, ktéry wymagatby
konserwacji. Podaje dawki

z precyzjg do 5 g.

Dozownik paszy ma wtasny
pojemnik i moze dozowac
suplementy dla pojedynczych loch.
(dawka 20 g).

Polnet Sp. z 0.0. i Wspélnicy
Spoétka Komandytowa

SYSTEM KONTROLI
ZYWIENIA

Koryto wyposazone jest w SYSTEM
TIT (czujniki - kontrola koryta).

Nastepna dawka paszy podawana
jest tylko wtedy, gdy poprzednia
dawka zostata zjedzona.

Brak strat paszy = czyste koryta =
= oszczednos¢ paszy

Knur
do wykrycia

, rui u lochy
Zewnetrzna stacja

moze by¢ fizycznie
odizolowana do uzytku
przez loszki chore

n

ul. Sowia 13B
62-080 Tarnowo Podgdrne

Polska

P ov.

LEPSZE ZARZADZANIE -
WYSOKA WYDAINOSC BAZ
DANYCH

Urzadzenie centralizuje wszystkie
dane ze stacji roboczej i udostepnia
informacje o stadzie. Komunikacja
Z systemem jest szybka, prosta

i kompleksowa. Mozna go
wyposazy¢ w radioodtwarzacz

lub smartfon, aby btyskawicznie
edytowac dane z dowolnego
miejsca na farmie.

Przystosowane
do loszek

Obszar
legowiskowy
loch

Duze szklane otwory okienne
dla utatwienia kontroli
i doprowadzenia naturalnego swiatta

tel: + 48 61 657 67 00
fax: +48 61 657 67 67

office@polnet.pl
www.polnet.pl




