il

Dyrektywy UE-Ecodesign dla wentylatorow (Produkty
Zwigzane z Energig - ErP) oraz napedow (IE2/3/4) sg dla
nas podstawg w rozwoju nowych napedow i wentylato-
row dla szklarni.

Hodowcy skupiajg swoje wysitki na optymalizacji produk-
cji oraz zmniejszaniu emisji wegla. Aktywna kontrola kli-
matu gwarantuje hodowcom réwnomierne warunki, kto-
re skutkujg mniejszymi réznicami temperatur (unikaniem
zimnych miejsc) oraz lepszg dystrybucjg i absorpcjg CO,,
jak réwniez obnizeniem ryzyka chordb zwigzanych z wil-
gocig (botrytis). Kluczowym elementem aktywnej kontro-
li klimatu jest wybdr wtasciwego wentylatora w oparciu
o indywidualne warunki w szklarni.
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Znaczace zwiekszenie energooszczednosci Napedy dla réznych napiec¢ oraz 50Hz lub 60Hz.

W porédwnaniu z poprzednimi wersjami Tréjfazowy naped z regulacjg czestotliwosci
Zgodne z nadchodzacymi przepisami Przewdd + Wtyczka (5 metréw) dla 230 V
energetycznymi ErP Wbudowana ochrona termiczna dla trzech faz
tatwe do zatozenia/zdjecia ostony przewoddw System dyszy ustawiony dla 50 cm Recyrkulatora
tatwa w konserwacji konstrukcja napedu / wirnika 8 dysz z wezami

3-letnia gwarancja Ostona przewodu

tatwa instalacja

Cisnienie wody 4 bar na zamdwienie

Aerodynamiczny promien wlotu dla optymalizacji
dystrybucji powietrza

Wysoka klasa izolacji F / IP55

Whbudowana ochrona termiczna dla pojedynczej
fazy

Obudowa przystosowana do podwieszenia za
pomoca profili i tancuchdéw

Ostony przewodoéw zgodne z normami CE
Systemy wentylacji szeregowe lub réwnolegte
Odbijajacy swiatto biaty kolor do zastosowan

w szklarniach

Kompaktowa konstrukcja rzucajgca mniejszy cien

WENTYLATOR RECYRKULACYINY SYSTEM DYSzZY

40 cm (opcjonalny)
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DANE TECHNICZNE:

o . Zasieg
— 3 * ™ .

Zasilanie m3/h @ O Pa dB(A) @ 7m Sterowanie ErP [0.5m/s]***
1~ 230V 50Hz 420 1400 CIR 4E40 240 13 5350 56 T/E 2015 51m
3~ 230V/400V 50Hz 420 1395 CIR 4D40 230 11/0,6 5300 56 T 2015 51m
1~ 230V 50Hz 520 935 CIR 6E50 220 11 6600 53 T/E 2015 49 m
1~ 230V 50Hz 520 1380 CIR 4E50 390 1.8 8950 55 T/E 2020 66 m
3~ 230V/400V 50Hz 520 935 CIR 6D50 210 0,9/0,6 6600 53 T 2015 49 m
3~ 230V/400V 50Hz 520 1400 CIR 4D50 410 1,80 /11 9200 55 T 2020 68 m
1~ 240V 60Hz 420 1600 CIR 4E40 270 12 5450 56 T/E N.A. 49 m
1~ 120V 60Hz 520 1140 CIR 6E50 200 19 6500 53 T/E 2015 48 m
1~ 240V 60Hz 520 1140 CIR 6E50 190 0.8 6400 53 T/E 2020 47 m
3~ 240V/420V  60Hz 520 1140 CIR 6D50 176 0,8/0,5 6400 53 T 2020 47 m

Poziom ci$nienia akustycznego na dystansie swobodnego podmuchu 7 metréw.

Sterowanie Elektroniczne (E) lub za pomoca Transformatora (T). Dla wentylatoréw zgodnych z przetwornica czestotliwosci, prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy.
Zgodne z dyrektywami ErP2015 lub ErP2020.

Zasieg oznacza dystans, na ktérym szczytowa predkosé spada do 0,5 m/s (mierzone w obszernym pomieszczeniu bez przeszkod).

Dla innych wariantéw, prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy.
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ROEnct

WYMIARY:
(]
[mm]
420 420 515 520 65 365 26 216 309
520 520 620 620 65 420 33 236 327

A03

A12

DLACZEGO WARTO WYBRAC VOSTERMANS VENTILATION:

Dbamy o Twoje konkretne potrzeby Od czasu zatozenia w Holandii Nasze przysztosciowe podejscie
bazujac na naszym wieloletnim w roku 1952 utrzymujemy reputacje tgczace energooszczedne
doswiadczeniu. W ramach niezawodnego partnera. Nasza rozwigzania z niezawodng jakoscig
bliskiej wspdtpracy pomagamy starannie dobrana globalna sie¢ i rygorystycznymi testami bazuje na
zabezpieczy¢ Twojej wyniki niezaleznych dystrybutoréw dazy naszym dazeniu do bycia zaufanym
biznesowe. do zapewnienia Ci dedykowanych partnerem w biznesie.

ustug i fachowej wiedzy.

Polnet Sp. z 0.0. i Wspdlnicy tel: + 48 61 657 67 00 office@polnet.pl
Spétka Komandytowa fax: +48 61 657 67 67 www.polnet.pl M“Itifan v

POLRNEE s

~<4 VOSTERMANS
VENTILATION

62-080 Tarnowo Podgdérne f Polub nas ha FACEBOOKU é
Polska




