
SILOSY MODUŁOWE WEWNĘTRZNE przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich takich jak: nasiona, 

ziarna, zboża, pasza, granulaty tworzysz sztucznych.

I  modułowa konstrukcja pozwala na WYKORZYSTANIE TRUDNEJ ZABUDOWY POWIERZCHNI – ograniczenia 

wysokości i przestrzeni

I  modułowy system umożliwia WIELE KONFIGURACJI – dodawanie modułów na wysokość i szerokość

I   NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA – stal ocynkowana konstrukcyjna S350 wydłuża czas użytkowania silosu, 

gładkie ściany wewnętrzne gwarantują optymalne  

opróżnianie silosu i utrzymanie higieny wewnętrznej

I  DUżA GAMA MODELI, AKCESORIÓW oraz OPCJI  
(dach stożkowy, płaski, okienka rewizyjne)

SILOSY KWADRATOWE

silosy mieszalnie pasz trzoda weterynaria



silosy mieszalnie pasz trzoda weterynaria

WYPOSAŻENIE:

Podesty i drabiny wejściowe

Cała gama urządzeń 
zasypowych i odbiorczych

Zasuwa wylotowa ręczna  
lub elektryczna

Mocne, stabilne nogi  
z ciężkich, ocynkowanych 
profili hutniczych, gruba 
stopa kotwiąca

Wentylacja w leju/układy 
napowietrzania leja dla zbóż Skrzynka filtracyjna z filtrem 

workowym

Rury odpowietrzające oraz 
filtry na odpowietrznikach

Rury zasypowe dla paszy

Dachy (prosty, skośny, 
platformowy do chodzenia

Drzwi z okienkiem 
inspekcyjnym
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Model
(B x B = m)

Kąt leja
(A = 

deg.)

Numer 
pozio-

mu

Wys. 
maks.

(H = m)

Obj. 
maks.
(m3)

Pojemność 
(T) 

(1 m3 = 650 
kg)

Pojemność 
(T) 

(1 m3 =  
800 kg)

Wymiar 
wysypu

(C = 
mm)

Dystans 
leja od 

podłogi
(L = mm)

PSS-1,5x1,5 45 1 1,70 1,70 1,11 1,36 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 2 2,20 2,82 1,83 2,26 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 3 2,70 3,94 2,56 3,15 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 4 3,20 5,06 3,29 4,05 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 5 3,70 6,18 4,02 4,94 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 6 4,20 7,30 4,75 5,84 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 7 4,70 8,42 5,47 6,74 200x200 600
PSS-1,5x1,5 45 8 5,20 9,54 6,20 7,63 200x200 600
PSS-1,5x1,5 60 1 2,15 2,08 1,35 1,66 440x440 600
PSS-1,5x1,5 60 2 2,65 3,20 2,08 2,56 440x440 600
PSS-1,5x1,5 60 3 3,15 4,32 2,81 3,46 440x440 600
PSS-1,5x1,5 60 4 3,65 5,44 3,54 4,35 440x440 600
PSS-1,5x1,5 60 5 4,15 6,56 4,26 5,25 440x440 600
PSS-1,5x1,5 60 6 4,65 7,68 4,99 6,14 440x440 600
PSS-1,5x1,5 60 7 5,15 8,80 5,72 7,04 440x440 600

PSS-2,0x2,0 45 1 2,00 3,33 2,16 2,66 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 2 2,50 5,33 3,46 4,26 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 3 3,00 7,33 4,76 5,86 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 4 3,50 9,33 6,06 7,46 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 5 4,00 11,33 7,36 9,06 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 6 4,50 13,33 8,66 10,66 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 7 5,00 15,33 9,96 12,26 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 8 5,50 17,33 11,26 13,86 200x200 650
PSS-2,0x2,0 45 9 6,00 19,33 12,56 15,46 200x200 650
PSS-2,0x2,0 60 1 2,50 4,30 2,80 3,44 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 2 3,00 6,30 4,10 5,04 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 3 3,50 8,30 5,40 6,64 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 4 4,00 10,30 6,70 8,24 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 5 4,50 12,30 8,00 9,84 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 6 5,00 14,30 9,30 11,44 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 7 5,50 16,30 10,60 13,04 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 8 6,00 18,30 11,90 14,64 440x440 530
PSS-2,0x2,0 60 9 6,50 20,30 13,20 16,24 440x440 530
PSS-2,5x2,5 45 1 2,15 5,66 3,68 4,52 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 2 2,65 8,78 5,71 7,02 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 3 3,15 11,91 7,74 9,52 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 4 3,65 15,03 9,77 12,02 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 5 4,15 18,16 11,80 14,52 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 6 4,65 21,28 13,83 17,02 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 7 5,15 24,41 15,86 19,52 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 8 5,65 27,53 17,89 22,02 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 9 6,15 30,66 19,93 24,52 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 10 6,65 33,78 21,96 27,02 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 11 7,15 36,91 23,99 29,52 200x200 600
PSS-2,5x2,5 45 12 7,65 40,03 26,02 32,02 200x200 600
PSS-2,5x2,5 60 1 3,00 7,53 4,89 6,02 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 2 3,50 10,65 6,92 8,52 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 3 4,00 13,78 8,95 11,02 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 4 4,50 16,90 10,99 13,52 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 5 5,00 20,03 13,02 16,02 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 6 5,50 23,15 15,05 18,52 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 7 6,00 26,28 17,08 21,02 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 8 6,50 29,40 19,11 23,52 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 9 7,00 32,53 21,14 26,02 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 10 7,50 35,65 23,17 28,52 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 11 8,00 38,78 25,20 31,02 440x440 680
PSS-2,5x2,5 60 12 8,50 41,90 27,24 33,52 440x440 680
PSS-3,0x3,0 45 1 2,50 8,90 5,79 7,12 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 2 3,00 13,40 8,71 10,72 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 3 3,50 17,90 11,64 14,32 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 4 4,00 22,40 14,56 17,92 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 5 4,50 26,90 17,49 21,52 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 6 5,00 31,40 20,41 25,12 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 7 5,50 35,90 23,34 28,72 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 8 6,00 40,40 26,26 32,32 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 9 6,50 44,90 29,19 35,92 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 10 7,00 49,40 32,11 39,52 200x200 700
PSS-3,0x3,0 45 11 7,50 53,90 35,04 43,12 200x200 700
PSS-3,0x3,0 60 1 3,40 12,10 7,87 9,68 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 2 3,90 16,60 10,79 13,28 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 3 4,40 21,10 13,72 16,88 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 4 4,90 25,60 16,64 20,48 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 5 5,40 30,10 19,57 24,08 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 6 5,90 34,60 22,49 27,68 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 7 6,40 39,10 25,42 31,28 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 8 6,90 43,60 28,34 34,88 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 9 7,40 48,10 31,27 38,48 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 10 7,90 52,60 34,19 42,08 440x440 650
PSS-3,0x3,0 60 11 8,40 57,10 37,12 45,68 440x440 650
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DANE TECHNICZNE:



Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy  
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel: + 48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67

office@polnet.pl
www.polnet.pl

Dział silosów:
+ 48 608 068 870
+ 48 61 657 67 14
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