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silosy mieszalnie pasz trzoda weterynaria

SOLIDNA  
I TRWAŁA KONSTRUKCJA:

|  �podwozie – wykonane  
z bardzo wysokiej jakości stali 
ocynkowanej

|  �wyposażony w cztery 
pompowane koła o średnicy  
22 cm, w tym dwa skrętne

|  �bardzo zwrotny – szerokość 
zaledwie 63 cm pozwala na 
stosowanie nawet w najbardziej 
ciasnych przestrzeniach

|  �łatwy do czyszczenia

|  �odpowiedni dla zwierząt  
do 400 kg

WYJĄTKOWE KORZYŚCI:

|  �optymalna pod względem 
higienicznym utylizacja  
zwierząt

|  �łatwość ładowanie za pomocą 
ręcznej wyciągarki korbowej

|  �bardzo ergonomiczne 
użytkowanie

WÓZKI 
DO TRANSPORTU 
PADLINY

Dział Weterynarii:  
tel.:	+48 61 657 67 21  
	 +48 61 657 67 34 
weterynaria@polnet.pl
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Kod produktu: G.A.I-01129.00.00.000.A
Wysokość: 190 cm
Szerokość: 63 cm
Długość: 147 cm
Koła: 4 x ø 22 cm ( 2 x skrętne),  
pompowane
Waga wózka: 60 kg
Nośność wózka: 400 kg

|  �odpowiedni dla zwierząt do 120 kg
|  �wytrzymała konstrukcja ze stali ocynkowanej
|  �wyposażony w kółka, które usprawniają transport padliny
|  �rozmiar wózka pozwala transportować padlinę zarówno wewnątrz bu-

dynku między kojcami jak i poza budynkami
|  �ręczna wyciągarka pomaga umieścić martwe zwierzę na wózku i ob-

niża wysiłek farmera

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE:

WÓZEKDO TRANSPORTU PADLINY – mały
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TOLERANCES
Welded structures:
Burned elements:
Other dimensions:

EN ISO 13920:1996 C & G
DIN ISO 9013-1 class 2
DIN ISO 2768 T1

SCALE 1:10 WEIGHT 66,27 kg

SURFACE

MATERIAL

Wózek do transportu padliny DATE NAME

DRAWN BY

APPROVED BY

02.12.2019 Rafał Dymarski

CODE NO.

I-01129.00.00.000

REVISION

A

SHEET 1 / 3REV. DATE NAME CHANGE

Copyright in this drawing remains with the company POLnet. All rights are reserved. The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used in any other form without the consent
of POLnet. Any unlawful use will be dealt by law without exception © POLnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A

A

 A-A (1 : 10)
 

620

634

16
72

,8

16
12

,5

15
50

,3

90
2

42
7

349

12
8

300

826

1288

36

272
B

 B (1 : 2)
 

24 254

310

150

8023

320 81

C
 C (1 : 5)

 

30

90
O

36 +1
+0,5

63

110
6,9

80

19
20

1420

TOLERANCES
Welded structures:
Burned elements:
Other dimensions:

EN ISO 13920:1996 C & G
DIN ISO 9013-1 class 2
DIN ISO 2768 T1

SCALE 1:10 WEIGHT 66,27 kg

SURFACE

MATERIAL

Wózek do transportu padliny DATE NAME

DRAWN BY

APPROVED BY

02.12.2019 Rafał Dymarski

CODE NO.

I-01129.00.00.000

REVISION

A

SHEET 1 / 3REV. DATE NAME CHANGE

Copyright in this drawing remains with the company POLnet. All rights are reserved. The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used in any other form without the consent
of POLnet. Any unlawful use will be dealt by law without exception © POLnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A

A

 A-A (1 : 10)
 

620

634

16
72

,8

16
12

,5

15
50

,3

90
2

42
7

349

12
8

300

826

1288

36

272
B

 B (1 : 2)
 

24 254

310

150

8023

320 81

C
 C (1 : 5)

 

30

90
O

36 +1
+0,5

63

110
6,9

80

19
20

1420

TOLERANCES
Welded structures:
Burned elements:
Other dimensions:

EN ISO 13920:1996 C & G
DIN ISO 9013-1 class 2
DIN ISO 2768 T1

SCALE 1:10 WEIGHT 66,27 kg

SURFACE

MATERIAL

Wózek do transportu padliny DATE NAME

DRAWN BY

APPROVED BY

02.12.2019 Rafał Dymarski

CODE NO.

I-01129.00.00.000

REVISION

A

SHEET 1 / 3REV. DATE NAME CHANGE

Copyright in this drawing remains with the company POLnet. All rights are reserved. The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used in any other form without the consent
of POLnet. Any unlawful use will be dealt by law without exception © POLnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A

A

 A-A (1 : 10)
 

620

634

16
72

,8

16
12

,5

15
50

,3

90
2

42
7

349

12
8

300

826

1288

36

272
B

 B (1 : 2)
 

24 254

310

150

8023

320 81

C
 C (1 : 5)

 

30

90
O

36 +1
+0,5

63

110
6,9

80

19
20

1420

TOLERANCES
Welded structures:
Burned elements:
Other dimensions:

EN ISO 13920:1996 C & G
DIN ISO 9013-1 class 2
DIN ISO 2768 T1

SCALE 1:10 WEIGHT 66,27 kg

SURFACE

MATERIAL

Wózek do transportu padliny DATE NAME

DRAWN BY

APPROVED BY

02.12.2019 Rafał Dymarski

CODE NO.

I-01129.00.00.000

REVISION

A

SHEET 1 / 3REV. DATE NAME CHANGE

Copyright in this drawing remains with the company POLnet. All rights are reserved. The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used in any other form without the consent
of POLnet. Any unlawful use will be dealt by law without exception © POLnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A

A

 A-A (1 : 10)
 

620

634

16
72

,8

16
12

,5

15
50

,3

90
2

42
7

349

12
8

300

826

1288

36

272
B

 B (1 : 2)
 

24 254

310

150

8023

320 81

C
 C (1 : 5)

 

30

90
O

36 +1
+0,5

63

110
6,9

80

19
20

1420


