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PROJEKTOWANIE | MONTAZ | SERWIS

BAZY MAGAZYNOWO-SUSZARNICZE
NASZE REALIZACIE



KAROLEW - baza magazynowo-suszarnicza - tgczna poj. 20 tys. ton

ZAKRES INWESTYC

| Pojemnos¢ zbiornikéw ok. 12.300 ton : i D

| Silosy zbozowe ptaskodenne:
« 3 57t. 0 pojemnosci 2450 ton
« 55zt 0 pojemnosci 995 ton
wykonane z blachy falistej konstrukcyjnej z grubbg powtoka
cynku 450g/m?

DHHHTK

| Kazdy silos wyposazony w $limak wygarniajgco-krazacy
dla zboz

| Wialnia przesypowa kaskadowa wstepnego czyszczenia
o wydajnosci 150t/h

| Przenosnik tanncuchowy kosza przyjeciowego o wydajnosci
150t/h z regulatorem wydajnosci za pomocg falownika sl B

| Przenosniki taricuchowe oraz podnosniki kubetkowe
wykonane w technologii przemystowej o wydajnosci 150t/h

| Kosz przyjeciowy z mozliwoscig roztadunku tylnego jak
i bocznego

| Krata na koszu przyjeciowym typu ciezkiego - przejazdowa

| Dostawa szafy elektrycznej wraz z okablowaniem L
obiektu, sterowaniem automatycznym wraz z adaptacja
przytgczeniowa do istniejgcego obiektu magazynowo
suszarniczego

SCHEMAT PRZEPLYWU
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KOSZ PRZYIECIOWY
PODNOSNIK KUBEEKOWY
PRZENOSNIK tANCUCHOWY
SILOS PEASKODENNY
WIALNIA ZBOZOWA

WYGARNIACZ SLIMAKOWY KRAZACY

Opis urzadzen: str. 10-13
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ZAKRES INWESTYCJ SCHEMAT PRZEPLYWU

| Pojemnosc 12.036 t | Przenosniki tancuchowe oraz podnosniki
kubetkowe wykonane w technologii

| Baza stuzy jako magazyn zbozowy oraz do przemystowej o wydajnosci 150t/h

zaopatrzenia produkcji mieszalni pasz
| Kosz przyjeciowy

| Wszystkie urzadzenia zainstalowane w bazie | przystosowany do roztadunku transportem
mMagazynowej przystosowane sg do wymogow drogowym lub kolejowym. 7 mozliwoscia o
Dyrektywy ATEX roztadunku tylnego i bocznego ]‘i | - N Iﬁ
konstrukcja kosza dwukomorowa z G ETE a1
niezaleznym odbiorem ziarna z kazdej
7z komor oddzielnie I F
wyposazony w system aspiracji a8
na pierwszym podnosniku kubetkowym s a5 |
| Silosy zbozowe lejowe: od kosza, zainstalowane wychwytywacze 0 |
|

| Silosy zbozowe ptaskodenne:
« 6 s7t. 0 pojemnosci 1931 ton
wykonane z blachy falistej konstrukcyjnej S350
7 grubg powtokg cynku 600g/m?
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« 6 szt. 0 pojemnosci 206 t zanieczyszczen metalowych 7
«1szt. 0 pojemnosci 500 t L. o ‘ |
wykonane z blachy falistej konstrukcyjnej S350 | Kratg ha koszu przyjeciowym typu cigzkiego - ,
7 grubg powifokg cynku 600g/m? przejazdowa | |
lej pod katemn 60 stopni do materiatow | Separator tuski jeczmienia (obtuskiwacz) - K -
trundoosypywalnych (sruty)
lej od wewnetrznej strony wytozony poszyciem
z tworzywa sztucznego T‘
wyposazone dodatkowo w dna wibracyjne ABGOER Sl [
| wewnetrzne poszycie cylindra wytozone blachg #Zﬁ;g \ Lo
gtadka (ptaska) = bezawaryjny osyp materiatu I M, i
i podwyzszona trwatosé silosow
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DERST 311
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| Suszarnia o pracy ciggtej o poj. 222 t ziarna ABGDEH 25
i wydajnosci 15 t/h
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3.26 326 326 326

2 CDEH 334 7
5 425

= \—=T4 1.1 DERST
R e0a | @Q@H
H I if DERST
it ]
b 1.3
GR

| Czyszczalnia bebnowa o wydajnosci 60 t/h
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| Wialnia przesypowa kaskadowa pens n0 2
wstepnego czyszczenia o wydajnosci | o e
60t/h 411

3.30 3.30 3.30 3.30

| Kazdy silos wyposazony w $limak .
wyganiajgco-krazacy dla zboz az i =

| Dostawa szafy elektrycznej wraz ° a
z okablowaniem obiektu, sterowaniem
automatycznym DERST a1
wraz z adaptacjg , & 48

&

przyjeciowego o wydajnosci 60t/h
7 regulatorem wydajnosci za pomoca
falownika

[ GIR 49
. . . |ll:l_| ﬁ/—r
| Przenosnik taricuchowy kosza o J_ﬁ
4.18

i
o




BIALORUS - baza magazynowo-suszarnicza o poj. 12 036 ton

KOSZ PRZYJECIOWY, NAJAZDOWY
PODNOSNIK KUBEEKOWY
PRZENOSNIK t ANCUCHOWY
SILOS PLASKODENNY

WIALNIA ZBOZOWA

WYGARNIACZ SLIMAKOWY KRAZACY

N [o] @] [ [@] ][]

CZYSZCZALNIA ZBOZOWA

SUSZARNIA ZBOZOWA,
[ZOLOWANAO PRACY CIAGtEJ]

SILOS LEJOWY

Bl [©]

SEPARATOR tUSKI JECZMIENIA (obtuskiwacz)

Opis urzadzen: str. 10-13
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Urzgdzenia baz magazynowo-suszarniczych

KOSZ PRZYJECIOWY I N s iilﬁ iﬁ\m N B oS Pt ASKODENNY
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sciany boczne blacha falista konstrukcyjna S350
z cynkiem 350g/m2,
dach blacha ocynkowana 350g/m?,

O wymiarach 3 x 13 m z blachami spadowymi,
ramag oraz kratg ciezka przejazdowa. Wyposazony
w przenosnik tancuchowy 150 t/h z regulatorem

cafosc skrecona srubami o grubej powtoce cynku
kl. twardosci 8.8,

wzmochnienia silosa stal konstrukcyjna S350
ocynkowana 350g/m?2,

podtoga perforowana (kratki nawiewowe do
kanatéw betonowych) silosa,

wywietrzniki dachowe,

wtaz boczny,

wtaz dachowy,

drabina wejsciowa,

podesty obstugowe,

zestaw kotew mocujgcych,

WypOosazony wW: czujnik zasypu, system pomiaru
temperatur, turbowentylatory dachowe,wentylatory
napowietrzajgce, slimak krgzacy wybierajacy reszte
ziarna z dna silosu, pomost obstugowy (galeria) dla
przenosnika tancuchowego na dachu silosa.

wydajnosci za pomocg falownika.

| wykonany w technologii przemystowej,
| wykonany w catosci z blachy konstrukcyjnej
ocynkowanej o grubej powtoce cynku 350 g/m?

PODNOSNIK KUBELKOWY

wykonany w technologii przemystowej,

wykonany w catosci z blachy konstrukcyjnej
ocynkowanej o grubej powtoce cynku 350 g/m2,
motoreduktor NORD,

markowe oprawy fozyskowe TYP UCF,

hamulec mechaniczny blokada powrotu tasmy,
czujnik poslizgu pasa,

podnosnik wyposazony w 4-ro przektadkowy pas
transportowy oraz czerpaki tftoczone typu STARCO,
whnetrze gfowicy kubetka wytozone materiatem
trudnoscieralnym,

otwor rewizyjny w gfowicy podnosnika,

catosc skrecona srubami o grubej powtoce cynku kl. 8.8,
wyposazony w podest obstugowy oraz drabine
wejsciowa.

WIALNIA KASKADOWA

Z cyklonem odpylajagcym wyposazona
w manualny regulator ciggu, wytozona blachg
trudnoscieralng hardox.

PRZENOSNIK tANCUCHOWY

Wykonany w technologii przemystowej,

Wykonany w catosci z blachy konstrukcyjnej
ocynkowanej o grubej warstwie ocynku 350 g/m?
Na spodzie przenosnika listwa prowadzaca tancuch
wykonana z materiatu trudnoscieralnego,
Motoreduktor NORD

Dno przenosnika wytozone tworzywem
trudnoscieralnym,

topatki tancucha z nakladka teflonowa,
Wyposazony w oprawy tozyskowe wraz z tozyskiem
typu UCF

Markowe tozyska,

Catosc skrecona srubami o grubej powtoce cynku
kl. twardosci 8.8

Koto nawrotne petne,

Okno rewizyjne na napedowej czesci przenosnika,
Segment napinajacy z napinaczem mechanicznym,
Kanat rewizyjny na napedowej czesci,
Zabezpieczenie przenosnika tancuchowego przed
przepetniniem na napedowe] czesci

Wyposazony w system samoczyszczenia

WYGARNIACZ SLIMAKOWY KRAZACY

konstrukcja dostosowana do srednicy
silosu,

obudowa urzadzenia zabezpieczona
przed korozjg poprzez cynkowanie,
mozliwos¢ instalacji urzadzenia w
istniejgcych silosach ptaskodennych,
naped za pomoca kota gumowego,
regulowana wysokosc kota jezdnego,
regulacja wydajnosci,

przektadnia tancuchowa,

naped przy zastosowaniu
motoreduktora NORD,

markowe fozyska typu UCF.
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Urzgdzenia baz magazynowo-suszarniczych

CZYSZCZALNIA BEBNOWA

Czyszczalnia sitowo-bebnowa stuzy do czyszczenia wstepnego, wtasciwego, doktadnego i kalibracji wszystkich gatunkow
zbdz. Czyszczalnia sktada sie z dwoch gtownych elementow, wialni
i bebna z wymiennymi sitami. Czyszczenie polega na odseparowaniu w wialni niepozadanych zanieczyszczen lekkich

z nasion takich jak pyt, fuska i plewa.

Cechy:

| Czyszczalnia sitowo-bebnowa, ocynkowana, naped bebna

- motoreduktor NORD®

| Wydajnos¢ czyszczenia wstepnego:
- dla ziarna pszenicy o wilgotnosci 15% - 120 t/h

| Zainstalowana moc elektryczna: 12,8 kW
| Maksymalne zuzycie powietrza: 6 400 m3/h

| Powierzchnia sit: 15,0 m?

Wyposazenie:

Cyklon pytowy z wyrzutnig powietrza

Regulator przeptywu powietrza sterowany elektrycznie
Rozrzutnik ziarna

Aspiracja bebna czyszczacego

Regulacja pochylenia bebna czyszczacego przektadnig
slimakowa (opcjonalnie sterowanie elektryczne)

Komplet sit: (4 sita dla jednego gatunku nasion)

SUSZARNIA O PRACY CIAGtEJ

Gtéwne zalety:

Suszarnia wyposazona w system odzysku ciepta z sekcji
chtodzenia

Suszarnie w petni ocieplone ptyta warstwowa o grubosci
60180 mm

Suszarnia catkowicie pozbawiona mostkow cieplnych -
brak powstawania kondensatu wewnatrz urzadzenia
Wykonana ze stali konstrukcyjnej S350, ocynk Z350 g/m?
Suszarnie posiadajg wysokocisnieniowy wentylator
odsrodkowy

Wentylatory wyciggowe zlokalizowane sg na poziome “0"
co ufatwia serwis i ogranicza zasieg emisji zanieczyszczen
i hatasu

Suszarnie wyposazone w palniki marki RIELLO

Suszarnia wyposazona w automatyke firmy SIEMENS
Suszarnia wyposazona w bufor wytadowczy co eliminuje
koniecznos¢ ciggtej pracy przenosnika wytadowczego
Urzadzenie posiada duzy bufor zatadowczy co wyklucza
mozliwosc¢ strat energii przez zasysanie ,lewego
powietrza”

Mozliwosé zainstalowania systemow dodatkowego
odpylania

Mozliwosc zainstalowania systemow przymykania czesci
daszkow i suszenia niepetnych porcji w trybie porcjowym
Mozliwos¢ wykonania suszarni w dowolnym kolorze RAL

wentylator

regulator powietrza wlot
reczny lub elektryczny |  nieoczyszczonego ziarna

~~~~~~~~~~ wziernik

N wialnia
spiracja )
.......................... . v Watek dozujacy

beben z sitami

naped bebna
—

WIOt POWIELrZa e :
wlot powietrza

regulacja pochylenia
bebna

wylot ciezkich
ZANIECZYSZCZEN ovveveineieii

wylot drobnych zanieczyszczen
lub oczyszczonego ziarna

wylot ciezkich

ZANIECZYSZCZEN wrovvrrsvesivvsivvsiiesie 4 wylot oczyszczonego ziarna

SILOSY LEJOWE

Gtéwna zaleta tego typu silosu jest szybkie oproznienie silosu

Oferujemy w pojemnosciach od 94 do 1055 ton w standardzie

Wykonane ze stali konstrukcyjnej FALISTEJ z ocynkiem 350 g/m?

Stuzg do dtugoterminowego przechowywania ziarna, a takze jako silosy
buforowe przy suszarniach i czyszczalniach

Lej pod katem 45 stopni pozwala na szybkie i bezproblemowe oprdznianie
silosu, a odpowiedni kat fali nie pozwala na osadzanie sie ziarna na $cianach
Montowany w standardzie system do napowietrzania, pozwala na
utrzymanie ziarna w dobrej kondycji

Zastosowanie blachy falistej w czesci walcowej zbiornikow powoduje
zatamywanie promieni sftonecznych, zapobiegajac nadmiernemu
nagrzewaniu sie przechowywanych materiatow w okresie letnim

W naszej ofercie posiadamy rowniez silosy lejowe na materiaty
trundoosypywalne (trudno-usypliwe) takie jak np. sruta, makuch itp.
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Nasze realizacje
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silosy

POLNET Sp. z 0.0. i Wspdlnicy Spoétka Komandytowa

ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgorne, Polska
tel.: + 48 61 657 67 OO, fax: + 48 61 657 67 67

office@polnet.pl

Dziat siloséw: + 48 61 657 67 14, + 48 608 068 870

www.polnet.pl

f Polub nas na FACEBOOKU é

SILOSY ZBOZOWE

PLASKODENNE, LEJOWE | Z LEJEM
WEWNETRZNYM z blachy falistej
o tadownosci od 30 do 15 000 ton.

SILOSY PASZOWE

Z blachy falistej o fadownosci od
2 do 50 ton.

SPEDYCJA

Zbiorniki okragte oraz kwadratowe
o pojemnosci 15-120 t. Kat leja 45-
60 stopni.

SUSZARNIE

Stacjonarne o pracy porcjowej
oraz ciggtej o wydajnosciach
20-3000 ton/dobe. Oferujemy
rowniez: chtodnice do ziarna,
system odpylania oraz wygtuszenia
suszarni.

TRANSPORT ZBOZ

Szeroka gama réznego typu
urzgdzen transportu: pionowego
- podnosnik kubetkowy oraz

poziomego - przenosniki tasmowe,

Slimakowe i tancuchowe; zakres
wydajnosci 10-300 t/h.
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MIESZALNIE PASZ

Farmerskie oraz przemystowe.
Technologia dopasowana

do indywidualnych potrzeb
Klienta.

AUTOMATYKA

Kompleksowe uktady sterowania
oparte o sterowniki PLC

oraz komputery PC, na podzespotach
Siemens. Zaprojektowane oraz
wykonane zgodnie z ustalonag

i zaakceptowang przez klienta
technologig obiektu.

KOSZE PRZYJECIOWE

Grawitacyjne, na przenosnikach
taricuchowych oraz slimakowych
o wydajnosciach 20-300 t/h.
Wyposazone w krate zwykta lub
najazdowa.

CZYSZCZALNIE

Wstepnego oraz doktadnego
czyszczenia o wydajnosci
od 20 do 240 t/h.

KOMPLEKSOWE REALIZACIJE

| inwestycje ,pod klucz”

| projekty budowlane, wykonawcze
oraz kosztorysy inwestorskie

| prace ziemno-fundamentowe

| produkcja i dostawa urzagdzen

| montaz

| serwis
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